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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDYNKU Z POMIESZCZENIEM NA PILE DO CIECIA
KAMIENIA

INWESTOR:
P. RYSZARD KARWAT PROWADZONCY DZILALNOSC
GOSPODARCZA PN. ZAKLAD KAMIENIARSKI USLUGIH
KAMIENIARSKIE ,LUKS — GRANIT” RYSZARD KARWAT,
USTROBNA 281 38 — 406 ODRZYKON

TEREN BUDOWY :
DZIALKA NR 829/2 i 829/12, OBREB EW. USTROBNA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2013.1409 ze zm. ) — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. )

— w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( Dz.U. nr 120, poz. 1133 )
— w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 wrzesnia 1998 r. ( Dz.U. nr
126, poz. 839 z pdzn. zm. ) — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych.

5. Decyzja o warunkach zabudowy

6. Uzgodnienia z inwestorem

N —

B. OPIS INWESTYCJI

l. Przeznaczenie obiektu — budynek 2z pomieszczeniem na pite do ciecia kamienia
parterowy z dachem jednospadowym wykonany jako stalowy obudowany ptytami
warstwowymi. W budynku zamontowana bedzie pita linowa do ciecia kamienia,

Il Forma architektoniczna :

1) Lokalizacja — dziatki, na ktérej jest projektowany budynek z pomieszczeniem na pite do

ciecia kamienia, potozone sg w miejscowosci Ustrobna , teren dziatki ptaski ze spadkiem
w kierunku wschodnim.
2) Rzut budynku

budynek z pomieszczeniem na pite do ciecia kamienia zaprojektowano w ksztalcie

prostokata o wymiarach maksymalnych 5.70 x 11.00 m w stanie wykonczonym. Dojazd do

budynku prowadzi bezposrednio z drogi gminnej istniejgcym zjazdem i po terenie dziatki

inwestora.

3) Bryta

- budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy z dachem jednospadowym, pokrytym

ptytami warstwowymi.

. Funkcja — program funkcjonalno — uzytkowy powstat w wyniku indywidualnych
ustalen z inwestorem. Budynek w catosci posiada funkcje produkcyjng zwigzana z
obrébka i cieciem kamienia. W budynku pracowaé bedzie jedna do obstugi pity
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linowej. Zaplecze socjalne dla pracownikéw znajduje sie w budynku gtéwnym

Zaktadu Kamieniarskiego.

C. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE BUDYNKU

Max wymiar zewnetrzny budynku w stanie 5,70x 11,00 m
wykonczonym
Wysokosc¢ budynku, kalenicy 6.60 .
Powierzchnia zabudowy w stanie wykonczonym 62,70 M?
Powierzchnia catkowita w stanie wykonczonym 62,70 M?
Powierzchnia uzytkowa 59,40 M*
Kubatura w stanie wykoriczonym 388,80 M’
D. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parter +- 0.00 m
1.1 POMIESZCZENIE DO CIECIA KAMIENIA
Powierzchnia podioza 59,40 M?
Wysokosc¢ pomieszczenia 6,20 M
Wentylacja Wentylacja 20 x 20 2 Szt
Posadzka POSADZKA BETONOWA ZBROJONA
E. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
I PROJEKT DOSTOSOWANY JEST DO STREF
- gruntowej [ -1l PN - 88/B - 02014
- Sniegowej -1V PN - 80/B - 02010
- klimatycznej =1V PN - 82/B - 02403
- wiatrowej [ =1 PN -77/B - 02011
Projekt oparty zostat na nastepujacych normach:
PN -82/B - 02001 Obciazenia
PN -82/B-02003 Obcigzenia zmienne
PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciazenie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem
PN - 87 /B - 03002 Konstrukcje murowe
PN-84/B-03150 Konstrukcje drewniane
PN - B - 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN -76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN -81/B -03020
- Konstrukcje zelbetowe: Kobiak, Stachurski

Posadowienie bezposrednie budowli




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Uktad konstrukcyjny

Projektowany budynek z pomieszczeniem na pite do ciecia kamienia. Budynek skiada sie z
konstrukcji stalowej obudowanej plytami warstwowymi grubosci 10,0 cm. Dach
jednospadowy, pokrycie z ptyt warstwowych grubosci 12,0 cm.

2. Fundamenty

Gtgbokos¢ posadowienia fundamentu min. 1. 2 m w odniesieniu do poziomu terenu
projektowanego ( Sciany fundamentowe obsypaé ziemig do projektowanego poziomu przed
pierwszym okresem zimowym ).

Pod budynek zaprojektowano fundament jako jeden blok betonu o wymiarach 5,90 x 11,20 x
1,20 m. W w/w fundamencie nalezy osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie stupdéw
konstrukcji stalowej. Blok fundamentowy bedzie stuzyt jako fundamenty pod pite do ciecia
kamienia. Blok nalezy zbroi¢ siatkami z drutu srednicy 12 mm o oczkach 20,0 x 20 cm
dotem i gorg. Fundament wykonac z betonu z betonu B20, gérna warstwe wykonac¢ z betonu
wodoodpornego W8 okoto 40 cm od goéry.

Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe dobre, poziom wod gruntowych okoto 1.80 m ponizej poziomu terenu

3. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych grubosci 10 cm mocowane do nosnej konstrukciji
stalowej.

4. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa konstrukcja stalowa.

5. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Wierzchnig warstwe bloku fundamentowego wykona¢ z betonu wodoodpornego W8. Pod
$ciany warstwowe wykonac izolacje z blachy powlekanej w kolorze scian.

6. Elewacja
Ptyta warstwowa, blacha trapezowa - powlekana

7. Pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Dach pokry¢ ptytami warstwowymi. Obrébki blacharskie z blachy gtadkiej powlekane] w
kolorze pokrycia.

Rynny dachowe stalowe z blachy powlekanej $rednicy 120 mm, alternatywnie PCV.

Rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 100 mm, alternatywnie PCV.

Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

8. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wej$ciowe stalowe ocieplane o wspétczynniku U nie wiekszym niz 2.6 W/(m2K)
Okna — PCV typu THERMOPLAST o wspoétczynniku U nie wigkszym niz 1.6 W/(m?K)
Klapa dachowa z ptyty warstwowej z systemem uszczelnien.

9. Tynki i oktadziny
Sciany i sufity — ptyta warstwowa, blacha powlekana.

10. Posadzki
Posadzki betonowe zatarte na gtadko ze spadkami technologicznymi i kanatami
umozliwiajgcymi sptyw wody technologicznej do zbiornika technologicznego na wode.

11. Malowanie



Elementy metalowe, konstrukcyjne pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng Unikor 60% i
dwukrotnie farbg nawierzchniowa chlorokatczukowa. ( alternatywnie wykonac¢ konstrukcje
jako ocynkowang )

12. lzolacyjnosc cieplna przegrod — wymagania minimalne i projektowane
Budynek nie bedzie ogrzewany

13. Sposob budowy a interes oséb trzecich
Projektowana budowa budynku nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

14. Charakterystyka ekologiczna

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych i statych :

1. Przyjmuje sie zapotrzebowanie na wode technologiczng w ilosci 100 | / 8 h godzin pracy.
Woda bedzie wykorzystywana w obiegu zamknietym uzupetniane bedg jedynie ubytki wody.
Odpady w postaci drobin kamienia i szlamu wykorzystywane bedg jako materiat mineralny
budowlany. Pozostate odpady oflisy blokéw skalnych wykorzystywane bedg jako materiat
budowlany do produkcji kostki granitowej, oktadzin $ciennych lub gruz budowlany.

2. Odpady state gromadzone beda na terenie zaktadu i okresowo beda sprzedawane jako
materiat mineralny mogacy stuzy¢ w budownictwie.

3. Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ptynnych i statych — proces produkcyjny,
ciecie blokéw kamiennych nie bedzie generowat zanieczyszczen .

4. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakitdcenia, $ciany budynku z ptyt warstwowych ktére bedag
ogranicza¢ emisje hatasu.

Woptyw projektowanego budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowany budynek posadowiony 1.20 m ponizej poziomu
terenu a wiec posadowienie nie narusza wod podziemnych, uktadu korzeniowego drzew nie
wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce gleby. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego pozostatego terenu
dziatki. Projektowany budynek nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na srodowisko.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Powierzchnia budynku.
Powierzchnia catoéci projektowanego budynku - 62,70 m?

-Podziat na strefy pozarowe:
Budynek w catosci stanowi jedna strefg pozarowa

- Wysokos¢ budynku
6.80 m (budynek niski N)

- Liczba kondygnac;ji: 1

- Minimalne odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych, odlegtos¢ projektowanego budynku od:
-najblizszego istniejgcego na dziatce budynku ze $ciang oddzielenia p.poz wynosi 4,50 m
-granicy z dziatkg sgsiednig wynosi 4,00 m

- Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
W budynku odbywaé bedzie sie ciencie kamienia w $rodowisku wodnym - nie stwarzajgce
zagrozenia pozarowego.



- Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Obcigzenie ogniowe strefy magazynowej wynosi ponizej 500MJ/m2

- Przewidywana liczba os6b w budynku:
Statych pracownikéw do 1 oséb jednoczesnie na najliczniejszej zmianie.

- Warunki ewakuacii:

Budynek wyposazony w dwa wyjscia wszystkie prowadza bezposrednio na zewnatrz
budynku w tym 1 wyjscie ewakuacyjne. Dtugos¢ przej$é dojaé do drzwi ewakuacyjnych nie
przekracza 10 m.

- Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje - ze wzgledu na brak materiatbw mogacych powodowac potencjalnie
zagrozenie wybuchem.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Jednokondygnacyjny budynek produkcyjny projektowany jest w klasie ,E”

- Klasa odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementéw budowlanych:

-pokrycie dachu — niepalne (ptyta warstwowa grubosci 12 cm)

-konstrukcja dachu — bez wymagan

-przekrycie dachowe— bez wymagan ( dach o powierzchni ponizej 1000m2)

-sciany wewnetrzne — bez wymagan

-wszystkie projektowane elementy budowlane spetniaja wymaog stabego rozprzestrzeniania
ognia (SRO).

-Wystréj wnetrz:

Projektowane oktadziny podiogowe - niepalne. Produkty rozkiadu termicznego
projektowanych elementdw wykonczenia wnetrz nie moga byc¢ silnie toksyczne lub silnie
dymigce.

-Sposbb zabezpieczenia pozarowego instalacji: przeciwpozarowy wytacznik prgdu na ztgczu
przy gtéwnym istniejgcy na istniejgcym budynku Zaktadu Kamieniarskiego.

- Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: nie przewiduje sie stosowania
samoczynnych urzgdzen gasniczych i sygnalizacyjnych.

- Nie przewiduje sie wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne.

- Gasnice proszkowe (2 kg) 1 gasnica / 300 m2. Maksymalna odlegto$¢ dojscia do gasnicy
nie wieksza niz 30 m. Przed zgtoszeniem budynku do pozwolenia na uzytkowanie nalezy
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

- Wyjscia ewakuacyjne, miejsca ustawienia gasnic, ppoz. wytgczniki pradu elektrycznego
oznakowac pozarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN

- Budynek jest komunikacyjnie dostepny od strony drogi gminnej — zaliczany jest do
inwestycji, dla ktérych nie jest wymagana droga pozarowa. Na teren inwestycji prowadzi
jeden wjazd. Dojazd do budynku poprzez istniejgce drogi publiczne i po terenie dziatki
inwestora.



14. Przekroje przegrod budowlanych

A - DACH

PLYTA WARSTWOWA 12,00 cm
PLATWIE DACHOWE 10,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA 16.00 em

B — SCIANA ZEWNETRZNA

[ PLYTA WARSTWOWA | 10.00 cm |
[ KONSTRUKCJA STALOWA [ 20.00 cm |
C - POSADZKA
BETON WODOODPORNY ZBROJONY W8 40.00 cm
BETON B20 ZBROJONY 80.00 cm
CHUDY BETON 10.00 cm
PODSYPKA PIASKOWA 10.00 cm

D — TEREN UTWARDZONY

BETON B20 — PLYTY Z DYLATACJA 17.00 cm
PODSYPKA Z KLINCA 12.00 cm
PODSYPKA Z POSPOLKI 30.00 cm
GRUNT

Il. KONSTRUKCYJNA

Opracowanie zawiera:
|. Czes$c€ opisowa

Podstawa opracowania.
Przedmiot opracowania.

Uktad konstrukcyjny budynku.
Warunki gruntowe, posadowienie.
Stupy.

Konstrukcja dachu.

Statecznos¢ ogodlna.

. Rygle obudowy $cian

10.Uwagi koncowe

11. Obliczenia statyczne.

ONOO S WN

2. Czesc rysunkowa.

e Rys.nr1 - Rzut fundamentéw skala 1: 100,
e Rys.nr2 - Uktad konstrukcyjny przyziemia skala 1: 100,
e Rys.nr3 - Uktad konstrukcyjny dachu skala 1: 100,
e Rys.nr4 - Przekroj skala 1: 100,
e Rys. nrb - Uktad konstrukcyjny obudowy $cian skala 1: 100,

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora - Zaktadu Kamieniarskiego ,LUKS — GRANIT” Ustugi Kamieniarskie
Ryszard Karwat Ustronna 281, 38-40b Odrzykon z lutego 2016 r.

1.2. Projekt budowlany branza architektura.
1.3. Opinia geotechniczna podtoza gruntowego.

1.4. Tablice do projektowania konstrukgji stalowych (Bogucki, Zyburtowicz).



1.5. Polskie normy budowlane.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje cze$¢ 1-1 Oddziatywanie
ogdlne, ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje cze$é 1-3 Oddziatywania
og6lne, obciazenie $niegiem,

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje czes¢ 1-4 Oddziatywania
ogolne, obcigzenie wiatrem,

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych, czes¢ 1-1 Reguty
ogélne i reguty dla budynkow,

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu, czes¢ 1-1 Reguty
ogdlne i reguly dla budynkow,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branza konstrukcja hali
produkcyjnej na dziatce nr 829/12 obrebu Ustrobna w gminie Wojaszéwka w powiecie
krosnienskim.

3. Uktad konstrukcyjny budynku

Gtoéwny uktad konstrukcyjny budowli to jednonawowy szkielet o konstrukgji stalowej
ramowej o rozstawie modularnym trzech pél po 3,70 m. W projektowanym budynku
pracowa¢ bedzie pita do ciecia blokéw kamiennych.

4. Fundamenty, posadowienie

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku na fundamencie
blokowym, z uwagi na fundament pod pite do ciecia kamienia. Na podstawie opinii
geotechnicznej podtoza gruntowego, pod wzgledem geotechnicznym budynek
kwalifikuje sie do | kategorii, zas warunki gruntowe okresla sie jako proste, a podtoze
jednorodne. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku wraz z
fundamentem pod pite na warstwie itdw pylastych na gtebokosci 1,2 m ponizej
poziomu terenu. Zbrojenie obwodowe stalg $r. 12 mm. Sruby kotwigce pod stupy ze
stali P355N. Kotwy Srednicy 16 mm nagwintowac¢ na dtugosci 20 mm.

Beton konstrukcyjny C16/20, podbeton C8/10. Stal zbrojeniowa jak B500SP
(zebrowana) i w St0S gtadka. Rysunki fundamentu wedtug osobnego od niniejszego projektu
wykonawczego.

5. Stupy

Stupy zaprojektowano jako jednogateziowe z ksztattownika walcowanego IPE 240.
Potaczenie stupdw ze stopami fundamentowymi poprzez kotwy $Srednicy 16 mm. Blachy
podstawy gr. 15 mm. Stal ksztattowa S235JR. Stupy pod obudowe scian zewnetrznych
szczytowych z ksztattownika IPE160.

6. Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie ciggte z dwuteownika ekonomicznego IPE 120
o rozpietosci 3,70 m, w rozstawie (pod ptyty dachowe warstwowe) 2,75 m, spawane do rygla
dachowego z ksztaftownika IPE 200. Dzwigar dachowy potgczony monolitycznie ze stupami
$rubami M20 klasy 8.8. Stal ksztattowa S235JR.

Sztywno$¢ potaciowa zapewniajg stezenia SPP-1 z pretéw S$rednicy 16 mm,
rektyfikowanymi na stupach, zlokalizowane w skrajnych polach.



7. Statecznos$¢ ogdlna

Stateczno$¢ poprzeczna hali zapewniajg sztywne tarcze w postaci stezen
SP — 1. z pretéw ér. 16 mm. Przenosi¢ one bedg podiuzne sity od obcigzenia
wiatrem. Lokalizacja stezen jak stezen potaciowych w skrajnych polach, jak stezenia
dachowe.

8. Rygle obudowy $cian
Pod obudowe scian zewnetrznych zaprojektowano profile zamkniete 80x40x3.
9. Uwagi konncowe i wytyczne realizacyjne.

9.1. W sprawach watpliwych kontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

9.2. Zabezpieczenie antykorozyjne — malowanie farbg podktadowa i nawierzchniowa
po oczyszczeniu elementdw stalowych do | stopnia czystosci (bez elementow
do zabetonowania).

9.3. Warunki wykonawstwa i odbioru konstrukgcji stalowych wg PN — B-06200:2002.
9.6. Sruby z tbem szesciokatnym kl. 8.8. wg PN — EN - ISO 4014:2002.

10. Obliczenia statyczne

10.1. Konstrukcja ramy sztywnej

Przyjete obcigzenia:

Obcigzenie sniegiem Il strefa:

Sk=QxCxy

Qi = 1,2 kN/m?

C=08

y =15

Sy = 0,96 kN/m? (obl. 1,44 kN/m?)

wiatr [l strefa
a=10,0°

parcie:

C.,=-04

px = 0,38 kN/m?

y =1,3

C.=1,00

B =18

wiatr ssanie:

C21 = 1,30 C22= - 0,50

Pk = 0,38 kN/m?

y =1,3
Ce=1,00
B =18

P=pPXyXxCexCxp



stad parcie dach

Peh =-0,38x0,40x1,0x1,8
Pen = -0,274 kN/m?t.j. -1,014 kN/mb

stad ssanie dach

Py =-0,38x1,3x10x1,8
Pen1 = - 0,889 kN/m? t.j. - 3,290 kN/mb
Penz =-0,38x0,5x10x1.8

Pent = - 0,342 kN/m? t.j. - 1,365 kN/mb

Sciany

P=pPXYXCexCxp

px = 0,38 kN/m?

C =0,8i0,4 (nawiew i ssanie)
y =1,3

C.=1,02

B =18

stad ssanie
P =0,38x0,4x1,02x1,8

Per = 0,279 kN/m?
P = 0,279 x 3,70 = 1,032 kN/mb

stad parcie

P =0,38x0,8x1,02x1,8

Pen = 0,558 kN/m?

pen = 0,558 x 3,75 = 2,093 kN/mb
parcie na stup $ciany szczytowej:
P =0,38x0,8x1,02x1,8

P = 0,558 KN/m?

P = 0,558 x 2,75 = 1,535 kN/mb
11.2.1. Platew dachowa poz. P - 1.

Schemat statyczny belka trzyprzestowa o dt. przesta 3,70 m

Przyjeto

Obcigzenia:

Stale:

c.wh 0,129 = 0,129 kN/mb

z pokrycia 2,75 x 0,1074 = 0,225 kN/mb
Razem = 0,354 kN/mb

zmienne - $nieg 2,70 x 1,44 = 3,888 kN/mb

Schematy obcigzen belka dwuprzestowa
Wyniki obliczen ptatew:

OBIEKT: ptatew IPE120
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Od wezia: 8 do wezta: 11 (L=3,6 m)
Materiat: St3SX
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 13,94 mm < 18 mm (L/200)
KLASA PRZEKROJU: 1
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,085)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE (Wariant: 1)
Scinanie (Vy)= 9,163 kN
Zginanie (Mx)= 5,498 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,69 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,69 < 1
Vy/VRy= 0,18 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugosc¢ zwichrzenia (Lo)= 1 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,89
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,77 < 1

11.2.2. Rama sztywna — schematy obcigzen.
Schemat 1 — obcigzenie state z dachu

Wigzar dachowy - 1,043 kN/mb
Pokrycie i ptatew -36x0,1074x 2,75+ 0,223 x 3,60 = 1,866 kN

Schemat 1 (stala z dachu)

I

2

x * i—

stale z dachu
(2016-03-17) Zadanie: hala_2 Firma: Stanislaw KLASA (ABC Rama3D)




Schemat 1 (state z dachu)

z
x * l—
stals z dachu
(2016-03-17) Zadenie hale_2 Firma: KLASA (ABC Rama3D)
Schemat 2 — obciazenie sniegiem
Schemat 2 (§nieg)
z
x * Jr—
(2016-03-17) Zadanie. hala_2 e Firma: Stanistew KLASA (ABC Rama3D)

Schemat 3 — wiatr parcie

Schemat 3 (wiakr parcie)

wialy parcie
(2016-03-17) Zadanie_hala_2 Firma Stanistaw KLASA (ABC Rama3D)




Schemat 4 — wiatr ssanie

Schemat: 4 (wiatr ssanie)

wialr parcie
(2016-03-17) Zadanie: hala_2 Firma: Stanistaw KLASA (ABC Rama3D)

Wyniki obliczen:
Rygiel dachowy

OBIEKT: Rygiel (IPE200)
Od wezta: 2 do wezta: 4 (L= 5,515 m)
Materiat: St3SX
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=7,317 mm < 15,76 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,079)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nr: 1,2,4
Sciskanie (Nc)= 4,843 kN
Scinanie (Vy)= 11,08 kN
Zginanie (Mx)= 18,9 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,42 < 1
Nc/NRe+Mx/MRx= 0,43 < 1
VyNRy,Nc= 0,08 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=5,515m (Loy)=5,515m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
Smuktos¢ preta  (I_x)=66,84 (l_y)= 2471
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,8449 (fiy)=0,1134
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Diugoé¢ zwichrzenia (Lo)= 2,75 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,65
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,65 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,07 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,66 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,72 < 1
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Stup wyzszy

OBIEKT: Stup (IPE240)
Przekroj nr: 4 (IPE240) Dwuteownik walcowany
Material: St3SX
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 10,1105 mm < 19,14 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,077)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nr: 1,4
Rozciag. (Nt)= 9,687 kN
Scinanie (Vy)= 17,03 kN
Zginanie (Mx)= 38,49 KNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx= 0,52 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,51 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,09 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos¢ zwichrzenia (Lo)= 3 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,67
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)= 0,78 < 1

Stup nizszy

OBIEKT: Stup (IPE240)
Materiat: St3SX
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 0,1041 mm < 18 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,077)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nr: 1,3
Rozciag. (Nt)= 2,068 kN
Scinanie (Vy)= 17,03 kN
Zginanie (Mx)= 33,72 KNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nr: 1,2,4
Sciskanie (Nc)= 17,83 kN
Scinanie (Vy)= 12,6 kN
Zginanie (Mx)= 33,89 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
N/NRt+Mx/MRx= 0,45 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,47 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,07 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,07 <1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=6,3m (Loy)=6,3m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 0,87 (miy)=1
Smukios¢ preta  (I_x)=54,95 (I_y)=233,8
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,9194 (fiy)= 0,1262
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugosé¢ zwichrzenia (Lo)= 3 m
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Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,67
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU

Nt/NRt+Mx/(fiL*“MRx)= 0,67 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,17 < 1

Wsp.beta bx= 1 by= 0,0

Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,70 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,84 < 1

Stup obudowy s$ciany szczytowej

OBIEKT: Stup (IPE160)
Materiat: St3SX
KLASA PRZEKROJU: 1
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,078)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE (Wariant: 1)
Scinanie (Vy)= 4,835 kN
Zginanie (Mx)= 5,077 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,20 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,20 < 1
Vy/VRy= 0,05 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Diugos¢ zwichrzenia (Lo)= 6,3 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,29
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,70 < 1

11.3. Fundamenty

Ze wzgledu na fundament pod pite zajmujacy wiekszos¢ rzutu przyjeto fundament blokowy
ze zbrojeniem obwodowym na gtebokosci 1,2 m — wymiary w rzucie 11,2 x 5,9 m.

lll. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

1. Instalacja centralnego ogrzewania — budynek nie bedzie ogrzewany

2. Zimna woda z istniejgcego zaktadu kamieniarskiego

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie rurami PE 40 mm z istniejgcego budynku
zaktadu kamieniarskiego. Woda bedzie uzywana do celéw technologicznych. Woda po
napetnieniu zbiornikdéw bedzie pracowaé w obiegu zamknietym. Po przejéciu procesu techno
licznego bedzie oczyszczana w zbiorniku trzykomorowym i ponownie bedzie uzyta do
procesu produkcyjnego — ciecia kamienia.

3. Kanalizacja sanitarna — budynek nie bedzie wyposazony w instalacje kanalizacyjng

4. Elektryczna niskiego napiecia na bazie instalacji z zaktadu kamieniarskiego

Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejacego budynku zaktadu kamieniarskiego

W budynku zainstalowana zostanie tablica bezpiecznikowa hermetyczna z ktérej bedg

podtaczone urzadzenia techniczne zgodnie z instrukcjg producenta pity linowej do ciecia
kamienia. Instalacja oswietleniowa hermetyczna.



Projektuje sie jeden obwdd 3-fazowy kablem typu YKY 5x10mm2 do zasilania budynku
produkcyjnego. Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm
na podsypce piaskowej grubosci 10cm i takiej samej grubosci warstwg piasku kabel przykry¢
, po czym na 15cm warstwie gruntu rodzimego utozyé folie koloru niebieskiego. Kabel
uktadaé w wykopie falisto z zapasem (1-3% dilugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej
projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 75 AROTA przy przejsciu przez
drogi wewnetrzne w rurze ostonowej typu SRS 75. Projektowang linie kablowg zakonczy¢ w
pomieszczeniu produkcyjnym w rozdzielnicy nadtynkowej RG. Wszystkie potgczenia
przewodow nalezy wykonac w puszkach hermetycznych.

Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu technicznym w dolnej czesci sciany zamontowaé gtéwng szyne
uziemiajacg GSU typu K 12 w skrzynce ztgcz odgromowych typu 68.4 z drzwiczkami z stali
nierdzewnej 68.3 NI , ktérg potgczyé poprzez bednarke Fe-Zn 30x4 z uziemieniem
fundamentowym budynku . Z szyny wyrownawcze] wyprowadzi¢ przewody wyrownawcze
utozone pod tynkiem przewodem typu LgYzo 16mm2 do RB ,oraz typu LgYzo 6mm2 do rur
metalowych, wod-kan i innych duzych metalowych przedmiotéw przy pomocy opasek
taczeniowych do tego celu przystosowanych.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ lokalne potgczenia
wyréwnawcze przewodem LgYzo 4 mm2 tgczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (rury
wodociagowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji
gniazd wtykowych (potaczenia dokonac w tablicy RB).

Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa w oparciu o norme PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. , ktdrg stanowi¢ beda :

- zwody poziome niskie na dachu budynku z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy @
8mm,

- przewody odprowadzajgce z drutu j.w. umieszczone przewody w rurkach BE32 lub innego
typu o grubosci scianki min. 5mm pod styropianem ,

- przewody uziemiajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-Zn 30 x 4mm,

Przewody uziemiajgce uziemiania otokowego budynku wprowadzi¢ do skrzynek zigcz
odgromowych typu 68.4 z drzwiczkami z stali nierdzewnej 68.3 NI , ktére zbudowac na
$cianie elewacji budynku na wysokosci 40cm i potgczy¢ zaciskami krzyzowymi ze zwodami
pionowymi. Ztacza kontrolne opisac,

Uziemienie - jako uziom zostanie wykorzystane uziom fundamentowy budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W
budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od
przewodu ochronno - neutralnego PEN w rozdzielnicy RB. Przewodéw PE nie nalezy
przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowsg, obudowy
urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy
wytgcznik ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane na bazie wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-pradowych serii MBN typu B
a takze wyltgcznikow réznicowo — pragdowych serii CDC. Zastosowano réwniez oprawy o
obudowach Il klasy ochronnosci.
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Uziemienie ochronne. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy budynku.

Do uziomu nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody odprowadzajace (uziomowe) poprzez
ztacza kontrolne - gtdowny szyne uziemiajaca , punkt rozdziatu PEN w rozdzielnicy RB
bednarka ocynkowang typu Fe Zn 30x4mm. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary
kontrolne ciagtosci przewodow uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na
rozdziat przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno — neutralnego PEN, oraz
zastosowanie ogranicznikéw przepie¢, rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10

oma.

Uwagi koncowe :

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom

technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, a takze z obowigzujgcymi przepisami i normami
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