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DZIALKI NR 829/2, 829/12 OBREB EW. USTROBNA

Podstawa opracowania

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami. ) — Prawo

budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mirskiej z dnia 5 lipca
2013 r. ( Dz.U. poz. 926 z 13.08.2013 r. ) — w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012. (Dz.U. z2012r. poz.

462) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ( Dz.U. z 2012 , poz. 463) — w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Decyzja o warunkach zabudowy

Komplet map do celéw projektowych

Pomiary dziatki na miejscu budowy

Uzgodnienia z inwestorem

Opis projektowanych obiektow

Suwnica bramowa do 20 ton ( 17.50 tony )

Suwnica bramowa do 5 ton ( 5 ton )

Budynek z pomieszczeniem na pite linowg do ciecia kamienia
Zbiorniki na wode technologiczng

Zestawienie powierzchni elementéow zagospodarowania na dziatce

Powierzchnia dziatki inwestora nr 829/2 wynosi 3100 m? w klasie Bi, powierzchnia dziatki nr 829/12
wynosi 1025m? w tym w klasie RIVa - 569 m? i w klasie LIV 454 m?

1. Suwnica bramowa do 20 ton ( 17.50 tony ) -120.00 m? w klasie Bi

2. Suwnica bramowa do 5 ton ( 5.00 ton ) - 15.00 m? w klasie Bi i
5.00 m? w klasie RIVa

3. Budynek z pomieszczeniem na pite linowa do ciecia kamienia - 63.00 m? w klasie Bi

4. Zbiorniki na wode technologiczng - 15.00 m? w klasie Bi

5. Plac utwardzony -420.00 m? w klasie Bi



Razem:  642.00 m* w klasie Bi i 5.00 m* w klasie RIVa

Pozostaty teren sposob uzytkowania bez zmian.

- powierzchnia zabudowy nowych budynkow i budowli w stosunku do powierzchni dziatek wynosi
1.50%

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 64.00 %

V. Wptyw projektowanych obiektéw na srodowisko

Projektowany budynek z pomieszczeniem na pite do ciecia kamienia, zbiorniki na wode
technologiczng i suwnice nie wywiera ujemnego wplywu na $rodowisko. Woda bedzie
wykorzystywana w obiegu zamknietym uzupetniane bedg jedynie ubytki wody. Odpady w postaci
drobin kamienia i szlamu wykorzystywane bedg jako materiat mineralny budowlany. Pozostate
odpady oflisy blokéw skalnych wykorzystywane bedg jako materiat budowlany do produkcji kostki
granitowej, oktadzin sciennych lub gruz budowlany.

Odpady nie produkcyjne state gromadzone beda w pojemnikach i okresowo bedg wywozone na
wysypisko smieci. ( zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Gminy Wojaszowka )

Wody opadowe z budynku i utwardzonych czesci dziatki rozprowadzane bedg powierzchniowo po
terenie dziatki inwestora, alternatywnie beda gromadzone w zbiornikach i wykorzystywane do
celdw technologicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. ) projektowana
inwestycja tj. budynek z pomieszczeniem na pite do ciecia kamienia, zbiorniki na wode
technologiczng i suwnice nie kwalifikujg sie do inwestycji, ktére mogg negatywnie wptywac na
$rodowisko. Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji ani sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko. Ponadto na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg chronione
gatunki roslin, zwierzat badz grzybow o ktorych mowa w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat ( Dz. U. nr 237 poz. 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U.z2012r. poz. 81),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie dziko wystepujgcych grzybéw
objetych ochrona ( Dz. U. nr 168 poz. 1765),

V. Czesc¢ rysunkowa - opis dzialki usytuowanie obiektow

Przedmiotem opisu sg dziatki nr 829/2, 829/12 potozone w miejscowosci Ustrobna . Zgodnie z
ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dziatki przeznaczone sg pod zabudowe ustugows.
Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem zakladu kamieniarskiego, pozostata czesé
dziatki teren czesciowo utwardzony i uzytkowany rolniczo. W obrebie projektowanych budynkoéw
dziatka ptaska ze spadkiem w kierunku wschodnim. Przed wykonaniem prac budowlanych planuje
sie niwelacje terenu w obrebie projektowanego budynku i budowli. Po wybudowaniu budynku
projektuje sig roboty ziemne majgce na celu ostateczne uksztattowanie dziatki.  Dziakki
przylegajace do dziatki inwestora sg niezabudowane. Media na dziatkach inwestora. Dojazd do
dziatki istniejgcymi zjazdami z drogi gminnej i po terenie dziatki.

VI. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe — proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologinicznie, réwnolegte
do pow. terenu, nie obejmujg gruntéw stabonosnych, zwierciadto wdd gruntowych ponizej



istniejgcego poziomu posadowienia ( okoto 2.40 m ponizej poziomu terenu), brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych — kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza.

Gtebokos¢ posadowienie budynku 1.20 m ponizej istniejgcego, projektowanego poziomu terenu.
Przed pierwszym okresem zimowym fundamenty nalezy obsypaé¢ ziemig. Minimalna gtebokos¢
posadowienia po obsypaniu fundamentéw powinna wynies¢ 1,20 m. Grunt posiada dobre warunki
nosne. W obrebie projektowanych budynkéw przeprowadzié¢ niwelacje terenu. Uksztattowac teren
w poziomie. ( ze spadkami od budynku ) W przypadku stwierdzenia w trakcie robét ziemnych
niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy skonsultowaé posadowienie budynkéw z
projektantem. Budowa budynku nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

VIl.Lokalizacja

FUNDAMENT SUWNICY BRAMOWEJ DO 20 TON zlokalizowany w odlegtosci :

( USYTUOWANIE ROWNOLEGLE DO GRANICY DZIALKI NR 829/7 | ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ZAKEADU )

- 4.20 m od granicy dziatki nr 829/7

- 3.00 m od granicy dziatki nr 833/11

- rozstaw osiowy fundamentéw 8.00 m

- dtugosc fundamentow 75.00 m

FUNDAMENT SUWNICY BRAMOWEJ DO 5 TON zlokalizowany w odlegtosci :
( USYTUOWANIE ROWNOLEGLE ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAKEADU )

- 4.00 m od istniejgce budynku Zaktadu Kamieniarskiego

- 3.00 m od granicy dziatki nr 829/11

- rozstaw osiowy fundamentéw 8.00 m

- dtugosé fundamentow 25.00 m

BUDYNEK Z POMIESZCZENIEM NA PILE LINOWA DO CIECIA KAMIENIA zlokalizowany w
odlegtosci :

( WYgMiARY BUDYNKU NA PROJEKCIE PODANO W STANIE WYKONCZONYM 5,70 x 11,00 m,
USYTUOWANIE ROWNQLEGLE DO GRANICY DZIALKI NR 829/7 | FUNDAMENTU SUWNICY )

- 0.60 m od projektowanego fundamentu suwnicy bramowej do 20 ton

- 4.50 m od granicy dziatki nr 829/8

- 13.00 m od granicy dziatki nr 829/7

Wejscia do budynku od strony pétnocno — zachodniej i potudniowo - wschodnigj

ZBIORNIKI NA WODE TECHNOLOGICZNA zlokalizowany w odlegtosci :
- 2.00 m od granicy dziatki nr 833/11

- 0.10 m od projektowanego budynku z pomieszczeniem na pite linowa

- 0.60 m od projektowanego fundamentu suwnicy bramowej do 20 ton

VIll.  Wyposazenie budynku z pomieszczeniem do ciecia kamienia

- elektryczna niskiego napiecia — z istniejgcego Zaktadu Kamieniarskiego
- zimna woda — z istniejgcej instalacji z Zaktadu Kamieniarskiego

- kanalizacja — do zbiornika na wode technologiczng

- wentylacyjna grawitacyjna i spalinowa z projektowanych pomieszczen



IX. Charakterystyka energetyczna budynku -
pomieszczeniem na pitg linowg do cigcia kamienia - NIE BEDZIE OGRZEWANY

X. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

1. SUWNICA BRAMOWA DO 20 TON

NIE DOTYCZY -

budynku

Max wymiar zewnetrzny torowiska 0.80 x 75,00 szt. 2 75,00 m
wykonczonym

Powierzchnia zabudowy w stanie wykoriczonym 120,00 M?
fundamentow suwnicy

Maksymalny udzwig suwnicy 17,50 tony

Rozpietos¢ suwnicy

3,80+8,00+ M

3,00

Suwnicy bramowej ZXBD/17500/3,8+8,0+3,0 1 Szt

2. SUWNICA BRAMOWA DO 5 TON
Max wymiar zewnetrzny torowiska 0.60 x 16,00 szt. 2 16,00 m
wykonczonym
Powierzchnia zabudowy w stanie wykonczonym 19,20 M?
fundamentéw suwnicy
Maksymalny udzwig suwnicy 5,00 ton

Rozpietosc suwnicy

2,50+8,00+ M

2,50
Suwnicy bramowej ZXB5000/2,5+8,0+2,50 1 Szt
3. BUDYNKU Z POMIESZCZENIEM NA PILE DO CIECIA KAMIENIA

Max wymiar zewnetrzny budynku w stanie 5,70 x 11,00 m
wykonczonym

Wysoko$¢ budynku, kalenicy 6.60 -
Powierzchnia zabudowy w stanie wykonczonym 62,70 M2
Powierzchnia catkowita w stanie wykoriczonym 62,70 M?
Powierzchnia uzytkowa 59,40 m?
Kubatura w stanie wykonczonym 388,80 (VR

Z



4. ZBIORNIKI NA WODE TECHNOLOGICZNA

Max wymiar zewnetrzny budynku w stanie 2.40x2.50 m
wykonczonym 3.60 x 2.50

Wysokos¢ obiektu 215 -
Powierzchnia zabudowy w stanie wykonczonym 15.00 M*
Pojemno$é catkowita 21.00 M’
Pojemnoéé uzytkowa 14.70 M’
Kubatura w stanie wykornczonym 33.00 M’
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