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DZIALKA NR 829/2 i 829/12, OBREB EW. USTROBNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2013.1409 ze zm. ) — Prawo budowlane
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. )
— w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( Dz.U. nr 120, poz. 1133)
— w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 wrzesnia 1998 r. ( Dz.U. nr
126, poz. 839 z pdzn. zm. ) — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Decyzja o warunkach zabudowy

Uzgodnienia z inwestorem

OPIS INWESTYCJI

Przeznaczenie obiektu - zbiorniki przeznaczone bedg do gromadzenia i
oczyszczania wody technologicznej stuzgcej do ciecia kamienia.
Forma architektoniczna :
Lokalizacja — dziatka, na ktorej sa projektowane zbiorniki technologiczne, potozone sg w
miejscowosci Ustrobna | teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku wschodnim.
Rzut budowli - zbiorniki w ksztatcie prostokata pierwszy pojedynczy o wymiarach 2.40 x
2.50 m i drugi podwojny o wymiarach 3.60 x 2.50 m gteboko$¢ zbiornikéw 2.00 m. Dojazd
do budynku prowadzi bezposrednio z drogi gminnej istniejgcym zjazdem i po terenie
dziatki inwestora.
Bryta - zbiorniki zaprojektowano jako obiekty podziemne

Funkcja — program funkcjonalno — uzytkowy powstat w wyniku indywidualnych
ustalen z inwestorem. Zbiorniki petni¢ beda funkcje technologiczna do gromadzenia i
oczyszczania wody przeznaczonej do ciecia kamienia.



C. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE OBIEKTU

Max wymiar zewnetrzny budynku w stanie 2.40x2.50 i
wykonczonym 3.60 x 2.50
Wysokosc obiektu 515 m
Powierzchnia zabudowy w stanie wykonczonym 15.00 M*
Pojemnosé catkowita 21.00 M’
Pojemnos¢ uzytkowa 14.70 Vs
Kubatura w stanie wykoriczonym 33.00 M’
D. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parter +- 0.00 m
ZBIORNIK NR 1 POJEDYNCZY
Powierzchnia podtoza 420 Mm?
Pojemnos¢ catkowita 8.40 M
Pojemno$é uzytkowa 5.88 Szt
Konstrukcja Zelbetowa beton B20 wodoodporny W8
ZBIORNIK NR 2 PODWOJNY
Powierzchnia podtoza 6.30 2x3.15 M?
Pojemnos¢ catkowita 12.60 2x6.30 M
Pojemnos$¢ uzytkowa 8.82 2 x4.41 Szt

Konstrukcja

Zelbetowa beton B20 wodoodporny W8

E. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

l. PROJEKT DOSTOSOWANY JEST DO STREF

- gruntowej [ =1l
- Sniegowej [ =1V
- klimatycznej | -1V
- wiatrowej [ =1l

PN - 88/B - 02014
PN - 80/B - 02010
PN - 82/B - 02403
PN -77/B - 02011

Projekt oparty zostat na nastepujacych normach:

PN -82/B - 02001
PN -82/B -02003

PN-77/B-02011/Az1:2009

PN -80/B-02010/Az1
PN -87 /B -03002
PN-84/B-03150

PN - B - 03264

PN -76/B - 03001

PN -81/B-03020

Obciazenia

Obcigzenia zmienne

Obciazenie wiatrem

Obcigzenie $niegiem

Konstrukcje murowe

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Konstrukcje i podtoza budowli

Posadowienie bezposrednie budowli

- Konstrukcje zelbetowe: Kobiak, Stachurski




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Uktad konstrukcyjny

Zbiorniki na wode technologiczna sktadajg sie z piyty dennej, scian i stropu. Wszystkie
elementy wykonane z betonu B20 W8 jako zbrojone. Gérny poziom ptyty zbiornika na
poziomie projektowanego utwardzenia terenu.

2. Fundamenty

Gteboko$¢ posadowienia fundamentu min. 2,40 m w odniesieniu do poziomu terenu
projektowanego ( $ciany fundamentowe obsypac ziemig do projektowanego poziomu przed
pierwszym okresem zimowym do poziomu terenu ).

Fundamenty zbiornikéw — ptyte fundamentowg posadowi¢ na chudym betonie i podsypce
piaskowej. Ptyta fundamentowa zbiornika grubosci 20 cm z betonu B20 wodoodpornego W8.
Ptyta fundamentowa zbrojona siatkg z drutu zebrowanego srednicy 10 mm, wielkos¢ oczek
zbrojenia 20 x 20 cm, zbrojenie dolne i goérne, minimalna grubos$é otulenia zbrojenia 4.00 cm.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowe dobre, poziom wod gruntowych okoto 2.40 m ponizej poziomu terenu

3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zelbetowe grubosci 20 cm z betonu B20 wodoodpornego W8. Sciana
zbrojona siatkg z drutu zebrowanego srednicy 10 mm, wielkos¢ oczek zbrojenia 20 x 20 cm,
zbrojenie podwaojne, minimalna grubosc¢ otulenia zbrojenia 4.00 cm.

4. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Od strony gruntu $ciany zbiornika zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng asfaltowg do ktérej
przyklei¢ styropian wodoodporny grubosci 8 cm ( styrodur ) i zabezpieczy¢ go od zewnatrz
folig kubetkowsg i catos¢ obsypacé pospédtka.

5. Sposdb budowy a interes oso6b trzecich
Projektowana budowa budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

lIl. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
1. Zimna woda z istniejgcego zaktadu kamieniarskiego

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie rurami PE 40 mm z istniejacego budynku
zaktadu kamieniarskiego. Woda bedzie uzywana do celéw technologicznych. Woda po
napetnieniu zbiornikow bedzie pracowac¢ w obiegu zamknietym. Po przejsciu procesu techno
licznego bedzie oczyszczana w zbiorniku trzykomorowym i ponownie bedzie uzyta do
procesu produkcyjnego — ciecia kamienia.

2. Kanalizacyjna

Odprowadzenie wody z procesu produkcyjnego do zbiornika wody nr 1 wyprofilowanymi
kanatami w posadce i rurami pcv Srednicy minimum 110 mm.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych i statych :

1. Przyjmuje sie zapotrzebowanie na wode technologiczng w ilosci 100 | / 8 h godzin pracy.

Woda bedzie wykorzystywana w obiegu zamknietym uzupetniane beda jedynie ubytki wody.
Istnieje mozliwos¢ pozyskiwania- uzupetniania ubytkéw wody z opadéow deszczu. Odpady
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gromadzgce sie na dnie zbiornika w postaci drobin kamienia i szlamu wykorzystywane beda
jako materiat mineralny budowlany.

2. Odpady state gromadzone beda na terenie zaktadu i okresowo beda sprzedawane jako
materiat mineralny mogacy stuzy¢ w budownictwie.

3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych i statych — proces produkcyjny,
ciecie blokéw kamiennych nie bedzie generowat zanieczyszczen woda uzywana bedzie w
obiegu zamknietym.

4. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwiazana z eksploatacja zbiornikéw
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia, zbiorniki zelbetowe i cate ponizej terenu.

Wptyw projektowanego budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowane zbiorniki posadowione 2.40 m ponizej poziomu
terenu, posadowienie nie narusza wod podziemnych, uktadu korzeniowego drzew nie
wprowadza szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce gleby. Charakter
uzytkowy zbiornikow pozwala na zachowanie biologicznie czynnego pozostatego terenu
dziatki. Projektowane zbiorniki nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

VI. PRZEKROJE PRZEGROD BUDOWLANYCH

A - PLYTA GORNA
[ PLYTA ZELBETOWA [ 15,00 cm |

B — SCIANA ZEWNETRZNA

FOLIA KUBEEKOWA 1.00 cm
STYRODUR 8.00 cm
MASA ASFALTOWA IZOLACYJNA 20.00 cm
SCIANA ZELNETOWA BRTON B20 W8 20.00 cm

C —PLYTA DOLNA ZBIORNIKA

FUNDAMENT ZELBETOWY B20 W8 20.00cm
CHUDY BETON 10.00 cm
PODSYPKA PIASKOWA 10.00 cm

D - TEREN UTWARDZONY

BETON B20 — PLYTY Z DYLATACJA 17.00 cm
PODSYPKA Z KLINCA 12.00cm
PODSYPKA Z POSPOLKI 30.00 cm
GRUNT

Uwagi koncowe :

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

- roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, a takze z obowigzujgcymi przepisami i normami
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